
 
 
 

 

 

  
 

Descripción del producto Product information 
 

• 5-2400MHz  

• Paso de corriente para SAT  

• Conectores ‘F’ 75Ω  

• Blindaje Zamak de alta calidad 

• Acabado Níquel Anticorrosivo 

 

• 5-2400MHz  

• SAT port DC pass 

• “F” connectors – 75 Ω  

• High Quality Zinc Diecast Case 

• Anticorrosive Nickel Finish 
 

Especificaciones técnicas / Technical specifications 

 
 

 
 TV SAT 

Número de entradas 
  Inputs 

1 1 

Número de salidas 
  Outputs 

1 

Banda de frecuencias 
  Frequency Range 

5 - 862 MHz 950 – 2150 MHz 

Pérdidas de inserción (dB) 
  Insertion loss (dB) 

< 3 < 3.5 

Aislamiento entre salidas (dB) 
  Mutual isolation (dB) 

20 

Paso DC 
  DC pass 

- DC + 22KHz 

Dimensiones (mm) 
  Size (mm.) 

50 x 58 x 29 

Peso (gr.) 
  Weight (gr.)  

48 
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Producto / Product Marca / Brand Código / Reference 

Mezclador TV-SAT CLASS A 
CLASS A Mix TV-SAT 

Tecatel MIX-TVSATCLA 


